
Solutions for enhanced efficiency and performance

Soluciones para una mayor eficiencia y rendimiento 

GEAR OILS 

ACEITES PARA ENGRANAJES

Successful in more than 90 countries with satisfied customers
Con éxito en más de 90 países y con clientes satisfechos



setral® industrial gear oils for enhanced efficiency and performance 
Aceites para engranajes industriales setral® para una mayor eficiencia y 
rendimiento

The technology of gearboxes is in constant change. Currently the 
focus is more and more on higher transmittable power and  torques. 
Further, to optimize energy efficiency, gear units are often reduced 
in size and weight. This often requires different metallic materials 
and just as well, the best matched lubricant, which has a direct  
effect on the efficiency of the gearbox and thus, an impact on the 
carbon footprint. 

For more than 55 years, setral® produces industrial gear oils ba-
sed on selected base oils with state-of-the-art additives. Based on  
decades of experience in development, a wide portfolio of gear  
oils – mineral or synthetic base – is available. The precise selection  
of oils and additives is essential to achieve an extension of the  
oil change interval with associated energy and cost savings, and 
the maximum lifetime of your gearbox. 

A high and continuous quality level of lubricants is necessary 
to reach these goals, which is what setral® products guarantee 
globally. The recommendations of well-known companies and the 
approvals of many OEM are the proof. 

setral® gear oils are used in almost all industries and convince  
particularly at demanding operating conditions, such as in me-
chanical and plant engineering as well as in the plastic, paper, 
steel and cement industry. setral® gear oils are also available  
with official NSF H1 registration and are produced under a  
hygienic quality management system certified acc. to ISO 
21469, using exclusively substances that comply with standards  
such as FDA (CFR) 21 §178.3570. Thus, they meet the require- 
ments of HACCP quality management in the food and pharmaceu-
tical industry.

La tecnología de engranajes está en constante cambio. Actualmen-
te, la atención se centra cada vez más en una mayor potencia y pa-
res transmisibles. Además, para optimizar la eficiencia energética, 
las unidades de engranajes frecuentemente se reducen en tamaño 
y peso. Esto a menudo requiere diferentes materiales metálicos y, 
por lo tanto, un lubricante mejor adaptado, que tiene un efecto 
directo en la eficiencia de la caja de engranajes y, por lo tanto, un 
impacto en la huella de carbono.

Durante más de 55 años, setral® produce aceites para engranajes 
industriales basados en aceites base premium con aditivos de última  
generación. Basado en décadas de experiencia en su desarrollo,  
disponemos de una amplia cartera de aceites para engranajes (con 
base mineral o sintética). La correcta selección de aceites y sus 
aditivos es esencial para lograr una prolongación del intervalo de 
cambio de aceite, asociada al ahorro de energía y costes, y para 
alcanzar la máxima vida útil de su caja de engranajes.

Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener un continuo y 
alto nivel de calidad de los lubricantes, que es lo que los productos 
setral® garantizan a nivel mundial. Las recomendaciones de reco-
nocidas empresas y las aprobaciones de muchos Fabricantes de 
Equipos Originales (OEM) son la prueba.

Los aceites para engranajes setral® se utilizan en casi todas las 
industrias y destacan especialmente en condiciones de operación 
exigentes, como en la ingeniería mecánica y de plantas, así como 
en la industria del plástico, papel, acero y cemento. Los aceites para 
engranajes setral® también están disponibles con el registro oficial 
NSF H1 y se producen bajo un sistema de gestión de calidad higié-
nica certificado conforme a la norma ISO 21469, utilizando exclusi-
vamente sustancias que cumplen con normativas tales como FDA 
(CFR) 21 §178.3570. Por lo tanto, cumplen con los requisitos de la  
gestión de calidad HACCP en la industria alimentaria y farmacéutica.
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MISCIBILITY OF BASE OILS*  
Miscibilidad de los aceites base*

*�The information on miscibility is provided for guidance only and does not replace practical testing. **PAGs are usually only miscible with similar PAGs with regard to their 
behavior towards water.

  KEY: ++ = miscible, + = miscible, but with performance loss, +/- = limited miscible, - = immiscible
*�La información sobre miscibilidad es únicamente orientativa y no sustituye los ensayos prácticos. **Los PAG suelen ser miscibles únicamente con PAG similares respecto a su comportamiento 
frente al agua.

  Leyenda: ++ = adecuado, + = miscible, pero con pérdida de prestaciones, +/- = miscibilidad limitada, - = inmiscible

setral® gear oils offer the following properties depending on 
the formulation:

» Wear protection against seizing and pittings
» Smooth running
» Cold fluidity
» Low foaming tendency
» Corrosion protection
» Temperature stability
» and many more

Furthermore, setral® gear oils offer the following advantages 
compared to conventional mineral oils, regardless of the appli- 
cation area:

» �Reduced friction losses improve gearbox efficiency and lower 
operational energy consumption

» �Reduced costs due to extended oil change intervals by ideal 
lubricant lifetime 

» Reduced wear and extended gearbox lifetime

Los aceites para engranajes setral® ofrecen las siguientes  
propiedades dependiendo de la formulación:

» Protección contra el desgaste, el gripado y el pitting superficial
» Funcionamiento suave
» Fluidez en frío
» Baja tendencia a la formación de espuma
» Protección contra la corrosión
» Estabilidad de temperatura
» y muchas más

Además, los aceites para engranajes setral® ofrecen las sigui-
entes ventajas frente a los aceites minerales convencionales, 
independientemente del área de aplicación:

» �La reducción de las pérdidas por fricción mejora la eficiencia de 
la caja de engranajes y disminuye el consumo energético durante  
el funcionamiento

» �Reducción de costos gracias a intervalos de cambio de aceite más 
prolongados debido a la vida útil óptima del lubricante

» �Reducción del desgaste con una prolongación de la vida útil de 
la caja de engranajes



setral® EPL additive system with thermochemical, plastic gradation of 
roughness peaks 
Sistema de aditivos setral® EPL con thermoquímica, gradación plástica de 
picos de rugosidad

CONVENTIONALS ADDITIVES  
aditivos convencionales 

Extremely high wear with oils with conventional additives 
Desgaste extremadamente alto con aceites con  

aditivos convencionales

Hardly no wear thanks to the EPL additive system 
Máxima reducción del desgaste gracias al sistema de  

aditivos EPL

SETRAL® EPL ADDITIVE SYSTEM  
 sistema de aditivos setral® EPL

The setral® EPL additive system (Extreme Pressure Lubricant) 
notably increases the high-load capacity of mixed and boundary 
friction. As a result of its thermochemical characteristics, it is 
able to create plastic deformations on the surface and therefore 
to profile roughness peaks  with almost no wear, thus a successful 
“repair” of micro-/pittings due to scarring of the peripheral zone 
is doable. 
In the mixed friction system, gears with EPL additive system reach 
a lubrication, which is comparable to the elastohydrodynamic  
lubrication and consequently decreases the energy demand.

The characteristics of the setral® EPL additive system are:

» Maximum wear protection in the mixed friction phase
» “Repairs” micro-/pittings
» Reduced operating temperature
» Supports faster and more efficient running-in processes
» Consumption of electrical power reduced by up to 5%
» Helps to reduce operating noise and allows gear quitness 
» Longer service life of the oils

The EPL additive system is used in numerous setral® special  
lubricants, including the MI-setral-GEAR/EPL and SYN-setral- 
GEAR/EPL gear oil series, which are based on this additive tech-
nology. With the product, PAC-setral-EPL, the EPL additive system 
can be applied as a package if a complete oil change is not desired.

El sistema de aditivos setral® EPL (Extreme Pressure Lubricant) au-
menta notablemente la capacidad de carga en condiciones de fric-
ción mixta y fricción límite. Como resultado de sus características  
termoquímicas, es capaz  de crear deformaciones  plásticas en la  
superficie y, por lo tanto, de perfilar los picos de rugosidad casi sin 
desgaste. De este modo, es posible una “reparación” exitosa de los 
micro-/pittings  mediante la cicatrización  de la zona  periférica  
dañada. En el sistema  de fricción mixta,  los engranajes con  el  
sistema de  aditivos EPL alcanzan  una lubricación comparable  a 
la lubricación elastohidrodinámica y, en consecuencia, reducen la  
demanda de energía.

Las características del sistema de aditivos setral® EPL son:

» �Máxima protección contra el desgaste durante la fase de  
fricción mixta

» �“Repara” micro-/pittings
» � Reduce la temperatura de funcionamiento
» �Favorece procesos de rodaje más rápidos y eficientes
» �Consumo de energía eléctrica reducido hasta un 5 %
» �Ayuda a reducir el ruido de funcionamiento y permite un  

funcionamiento más silencioso de los engranajes
» �Mayor vida útil del aceite

El sistema de aditivos EPL se utiliza en numerosos lubricantes espe-
ciales setral®. Entre los aceites para engranajes, las series MI-setral- 
GEAR/EPL y SYN-setral-GEAR/EPL incluyen esta tecnología de aditivos. 
Con el producto PAC-setral-EPL, el sistema de aditivos EPL puede apli-
carse como un paquete de aditivos si no se desea realizar un cambio 
completo de aceite.



PRODUCT 
Producto

BASE  
OIL 
Aceite  
base

SPECIFICATIONS,  
APPROVALS, AND NOTES** 
Especificaciones,  
homologaciones y notas**

DESCRIPTION 
Descripción

SYN-setral-GEAR/PGC 
… FD series

PAG 

100 
150 
220 
320 
460 
680

-35 - +160  +  +  +  +
H1 
Halal 
Kosher

CLP acc. to DIN 51517-3, CLPX acc. to 
DIN 51517-4, CKC, CKD, CKSMP, and 
CKPG acc. to ISO 12925-1***

Emulsifying behavior towards H
2
O  

Comportamiento emulsionante frente 
al agua 

Next-generation fully synthetic PAG H1 
high-performance gear oil for the food and 
pharmaceutical industry based on current 
technical and regulatory trends 

Aceite para engranajes H1 de alto rendimiento, 
totalmente sintético y de nueva generación, 
a base de PAG, para la industria alimentaria y 
farmacéutica, basado en los requisitos técnicos 
y normativos actuales

SYN-setral-GEAR/PGB 
... FD series

PAG 

150 
220 
320 
460 
680

-35 - +160  +  +  +  +
H1 
Halal 
Kosher

CLP acc. to DIN 51517-3 
Flender, Henschel, Koellmann, 
Pekrun, Zimm, etc.

Emulsifying behavior towards H
2
O  

Comportamiento emulsionante frente 
al agua 

Fully synthetic PAG H1 high-performance 
gear oil for the food and pharmaceutical 
industry 

Aceite para engranajes H1 totalmente  
sintético de alto rendimiento, a base de PAG, 
para la industria alimentaria y farmacéutica

SYN-setral-GEAR/PGW 
… series

PAG 

68 
100 
150 
220 
320 
460 
680 
1000

-35 - +150  +  +  +  +

CLP acc. to DIN 51517-3
Flender, Pekrun, Zimm, etc.

Emulsifying behavior towards H
2
O  

Comportamiento emulsionante frente 
al agua 

High-performance PAG gear oil with a low 
coefficient of friction for improved gearbox 
efficiency and low friction loss  

Aceite para engranajes de alto rendimiento a 
base de PAG, con bajo coeficiente de fricción 
para una mayor eficiencia del reductor y bajas 
pérdidas de fricción

SYN-setral-GEAR/PG 80  
WM

PAG 80 -35 - +140  +  +  +  +
Emulsifying behavior towards H

2
O  

Comportamiento emulsionante frente 
al agua 

PAG-based gear oil specially for gearboxes in 
the textile industry, e.g. weaving machines 

Aceite para engranajes a base de PAG,  
para engranajes de la industria textil, p.ej. 
máquinas de tejer

SYN-setral-GEAR ... FD 
series

PAO

150 
220 
320 
460 
680

-40 - +150  +  +  +
H1 
Halal 
Kosher

CLP acc. to DIN 51517-3, CLPX acc. to 
DIN 51517-4, CKC, CKD, CKSMP, and 
CSPR and CTPR acc. to ISO 12925-1***
Pekrun, etc. 

Next-generation fully synthetic PAO H1 
high-performance gear oil for the food and 
pharmaceutical industry based on current 
technical and regulatory trends 

Aceite para engranajes H1 de alto rendimiento, 
totalmente sintético y de nueva generación, 
a base de PAO, para la industria alimentaria y 
farmacéutica, basado en los requisitos técnicos 
y normativos actuales

SYN-setral-GEAR ... N 
series

PAO

150 
220 
320 
460 
680

-40 - +150  +  +  +

CLP acc. to DIN 51517-3

Flender, Eickhoff, Eisenbeiss, Pekrun, 
Renk, Zimm, Sumitomo/Hansen etc.

Fully synthetic PAO high-performance  
gear oil with EP additives for loaded  
industrial gearboxes 

Aceite para engranajes totalmente sintético  
PAO de alto rendimiento con aditivos EP para  
engranajes industriales sometidos a altas cargas

SYN-setral-GEAR/EPL 
... series

PAO/ 
Ester 

150 
220 
320 
460 
680

-40 - +150  +  +  +  +

Fully synthetic PAO high-performance  
gear oil with selected EPL additive system 
for increased energy efficiency 

Aceite para engranajes totalmente sintético PAO 
de alto rendimiento con sistema de aditivos 
EPL seleccionados para una mayor eficiencia 
energética

MI-setral-GEAR ... FD 
series

Medical 
white  
oil

150 
220 
320 
460

0 - +100  +  +  +
H1 
Halal 
Kosher

H1 gear oil based on medical white oil for 
the food and pharmaceutical industry

Aceite para engranajes H1 a base de aceite 
blanco medicinal para la industria alimentaria y 
farmacéutica

MI-setral-GEAR/EPL 
… series

Mineral 
oil

150 
220 
320 
460 
680

-10 - +120  +  +  +  + Pekrun, Renk, Zimm, etc.

Mineral oil-based high-performance gear oil 
with selected EPL additive system for highly 
loaded gearboxes

Aceite para engranajes de alto rendimiento a 
base de aceite mineral con sistema de aditivos 
EPL seleccionados para engranajes sometidos a 
altas cargas
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*Varies depending on ISO VG. **Please refer to the latest technical data sheet (TDS) for the current approval, specification and H1 registration status.  
***Validation against the listed target specifications is ongoing. Final compliance is pending completion of the remaining tests. Key: + = suited  
*Varía en función del grado ISO VG. **Consulte la versión más reciente de la hoja de datos técnicos (TDS) para conocer el estado actual de las aprobaciones, especificaciones y del registro H1. 
***La validación de las especificaciones indicadas está en curso. La conformidad final está pendiente de completar las pruebas restantes. Leyenda: + = adecuado 

setral® gear oils • setral® aceite para engranajes



Successful in more than 90 countries with satisfied customers
Con éxito en más de 90 países y con clientes satisfechos

www.setral.net

All information in this document is based on our general experience at the date of the publication and thus is 
merely intended to give general note for possible applications. However, the contents do not guarantee the 
suitability of a product for an individual case and do not contain any guarantees of characteristics. The variety 
of possible applications requires to always run corresponding tests by the user before general application. Our 
products are continuously developed further. Therefore we reserve the right to always change the technical 
data of our products at any time without prior notice. Misprints and alterations reserved. The listed references 
to approvals, recommendations and suitability of setral® products at various companies (brand names partly 
protected) reflect the status at the time of printing. Copyright: Setral Chemie GmbH. setral® = registered 
trademark. Version 08/2026

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Tel. +49 (0) 88 01 / 97 10
Fax +49 (0) 88 01 / 97 30
info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Tel. +33 (0) 3 88 / 59 11 59
Fax +33 (0) 3 88 / 59 11 57
france@setral.net


